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TARİH :
(DATE) 

RAPOR NO :
(REPORT NO)

KODU (CODE) :

220 230

2,23 mm 2,32 mm

1,29 mm 1,36 mm

4,74 mm 4,99 mm

İlgili standart maddesi: TS EN 60598-1, Bölüm: 1, Madde: 11.2
Related article of the standard: EN 60598-1, Part: 1, Article: 11.2

TESTİ YAPAN (TESTER) ONAYLAYAN (APPROVED BY)

AÇIKLAMALAR (EXPLANATION)

ÖLÇÜM SONUÇLARI

A- Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluğu : -
B- Yalıtma Aralığı (Besleme Bağlantısı) : -
C- Yalıtma Aralığı (İç Bağlantı) : -

Armatür Test Sonucu Olumlu Armatür Test Sonucu Olumsuz

(Fixtures Positive Test Result) (Fixtures Negative Test Result)

A- Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluğu 2,41 mm

B- Yalıtma Aralığı (Besleme Bağlantısı) 1,43 mm

C- Yalıtma Aralığı (İç Bağlantı) 5,25 mm

Klemens Yalıtım Uzunluğu
Aşılması Gereken Etken Çalışma Gerilimi (V)

240

- SİPARİŞ / MPS NO (ORDER NO) : -

NUMUNE ÜRÜN
(SAMPLE PRODUCT)

TİP TESTİ
(TYPE TEST)

ÜRÜN / BİLEŞEN ÖZELLİKLERİ (FEATURES OF PRODUCT / COMPONENT) :

YÜZEYSEL KAÇAK YOLU UZUNLUKLARI VE YALITIM 
ARALIKLARI TEST FORMU

(CREEPAGE LENGTH AND INSULATION TEST RANGE FORM)

-

-

ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME) : -


