YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI VE YALITIM |TARIH: -

(DATE)
ARALIKLARI TEST FORMU

LiiamE A RAPOR NO :
(CREEPAGE LENGTH AND INSULATION TEST RANGE FORM) (REPORT NO) -
URUN ADI (PRODUCT NAME) : -
KODU (CODE) : - SIPARIS / MPS NO (ORDER NO) : -
NUMUNE URUN TIP TESTI E]
(SAMPLE PRODUCT) E] (TYPE TEST)

URUN / BILESEN OZELLIKLERI (FEATURES OF PRODUCT / COMPONENT) :

Asilmasi Gereken Etken Calisma Gerilimi (V)
Klemens Yalitim Uzunlugu
220 230 240
A- Yizeysel Kagak Yolu Uzunlugu 2,23 mm 2,32 mm 2,41 mm
B- Yalitma Araligi (Besleme Baglantisi) 1,29 mm 1,36 mm 1,43 mm
C- Yalitma Arali§i (i Baglanti) 4,74 mm 4,99 mm 5,25 mm
OLGUM SONUGLARI
A-Yizeysel Kagak Yolu Uzunlugu : -
B- Yalitma Araligi (Besleme Baglantisi) : -
C- Yalitma Arali§i (i Baglanti) : -
Armatir Test Sonucu Olumlu E] Armatir Test Sonucu Olumsuz E]
(Fixtures Positive Test Result) (Fixtures Negative Test Result)
ACIKLAMALAR (EXPLANATION)
iIgiIi standart maddesi: TS EN 60598-1, Boliim: 1, Madde: 11.2
Related article of the standard: EN 605981, Part: 1, Article: 11.2
TESTi YAPAN (TESTER) ONAYLAYAN (APPROVED BY)
F 8.328

Rev:0 11.08.2014



