TARIH :
TORKMETRE TEST FORMU (DATE) i
L E A (EXPERIMENT TORQUEMETER FORM) RAPOR NO : i
(REPORT NO)
URUN ADI (PRODUCT NAME)
KODU (CODE) : - SIPARIS / MPS NO (ORDER NO) : -
NUMUNE URUN TiP TESTI 0
(SAMPLE PRODUCT) [ (TYPE TEST)

URUN / BILESEN OZELLIKLERI (FEATURES OF PRODUCT / COMPONENT) :

DiS CAPLARINA GORE VIDA DONDURME MOMENTLERI

Vidanin Dis Gapi (mm) DODURME MOMENTI (Nm)
2,8’e kadar ve 2,8 dahil 0.2

2,8’'den buyuk, 3,0’a kadar (3,0 dahil) 0.25

3,0’'dan biiyik, 3,2'ye kadar (3,2 dahil) 0.3

3,2’den buyulk, 3,6’'ya kadar (3,6 dahil) 0.4

3,6'dan biyik, 4,1’e kadar (4,1 dahil) 0.7

4,1’den buyik, 5,3’e kadar (5,3 dahil) 0.8

DUY TIPLERINE GORE ViDA DONDURME MOMENTLERI

Duy Modeli DODURME MOMENTI (Nm)
E 14 1.2
E 27 2
E 40 4
Deney Siresi: 10 saniye Deney Baslangici: Deney Bitisi:
(Test Time) (1 second) (Beginning Time) (Finish Time)

Not: Yukaridaki tabloda belirtilen torkmetrenin vida bashgi segilir ve test uygulanir.
(Note: Torquemeter head of the screw in the above table are selected and tested. )

D6ndlirme Momenti (Nm) = -
Armatur deneyi gegmistir. E] Armatir deneyde basarisizdir. E]
(Luminaire passed the test) (Luminaire failed the test)

ACIKLAMALAR (EXPLANATION)

ilgili standart maddesi: TS EN 60598-1, Boliim: 1, Madde: 13.2.1
Related article of the standard: EN 60598-1, Part: 1, Article: 13.2.1

TESTi YAPAN (TESTER) ONAYLAYAN (APPROVED BY)
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