
Litpa Aydınlatma - 36

IP20

Ağırlık

Kutu Boyutu

Tavan Kesimi

LKG1

LKG2

LKG1 LKG2

Kod LKG 1 LKG 2

LED Tipi

Sistem Gücü 5.5 W 2x5.5 W 8 W 2x8 W 

480lm 960 lm 1320 lm660 lmIşık Akısı

Renk Sıcaklığı

Voltaj

Gövde

Çerçeve

Reflektör

Soğutucu

1,5 mm kalınlığında DKP sac, iç çerçeve 
alüminyum enjeksiyon

Yüksek verimli alüminyum

Alüminyum ekstrüzyon

3.200 gr (6adet) 5.500 gr (6adet)

93X93 mm 93X181 mm

30x44x15 cm (6adet)

1 mm kalınlığında DKP sac üzeri 80 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya

220V - 50Hz
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IP20

3000 - 4000 - 5000 K
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Yüksek verimli LED 

LKG/M
Kod

LED

Sistem Gücü 15 - 25W

LKG/M

1.000 - 1.650 lm

12 adet özel tip lens 

3000 - 4000 - 5000 K

Işık Akısı

Lens

Renk Sıcaklığı

Voltaj

Gövde

Çerçeve

Ağırlık

Reflektör

Renk

Tavan Kesimi

220V - 50Hz

0,6 mm kalınlığında DKP 
ve elektrostatik toz boya 

0,6mm kalınlığında DKP sac

1.200 gr

Yüksek verimli alüminyum

Gri

38mm x 295 mm

Yüksek Verimli Power LED

53mm 310 mm

100 mm 100 mm

Downlight


